
Verteiltabelle Zunhammer

Fahrstrecke
in Metern

Ausbring-
menge in 

m³/ha

Ausbring-
menge in 

m³/ha

Fahrstrecke
in Metern

210 45,2 3,0 32,3 250
245 38,7 3,5 27,7 292
280 33,9 4,0 24,2 334
315 30,1 4,5 21,5 376
350 27,1 5,0 19,3 417
385 24,6 5,5 17,6 459
420 22,6 6,0 16,1 501
490 19,3 7,0 13,8 585
560 16,9 8,0 12,1 668
630 15,0 9,0 10,7 752
700 13,5 10,0 9,6 835
770 12,3 11,0 8,8 919
840 11,3 12,0 8 1003
910 10,4 13,0 7,4 1086
980 9,6 14,0 6,9 1170

1050 9,0 15,0 6,4 1253
1120 8,4 16,0 6 1337
1190 7,9 17,0 5,7 1420
1260 7,5 18,0 5,3 1504

Zapfwellendrehzahl Fass: 540 U/min
entspricht:
Zapfwellendrehzahl Schlepper: 700 U/min

Fassgröße 15,5 m³
Arbeitsbreite 15 m

Fassgröße 18,5 m³
Arbeitsbreite 21 mFahr-

geschwindigkeit
in km/h


